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产品特征

内置呼吸器

防止虹吸现象

热电分离

独立电源腔

快速连接

模组之间有效连接

深藏防眩

防止有效光污染

齿轮式锁紧连接

单排独立可调节支架

不锈钢支架

安装稳固可靠

齐平表面结构

防止积水积尘

高强度钢化玻面板

IK10等级碰撞/防止变黄/裂痕



产品规格

一模组 二模组 三模组

四模组 六模组 九模组

IP65 24V 50,000h
设计寿命

220V

产品描述 极光系列LED方形投光采用方形模组化结构设计，功率灵活搭配，为各种大型户外灯光

工程提供多样性照明解决方案，可实现最佳投光效果、完美的和现代化建筑、雕塑等

吻合度高，在现代化城市环境的园林中使用会增加环境的设计艺术性，体系现代设计

的工业感。

控制方式

采用标准DMX512控制协议，支持回路控制，支持一键写地址，

可实现256级灰度变化。

使用范围

适用于适用于大型桥梁、山体照明、高塔、铁拉锁、建筑楼体、

灯光秀、超远定点投光等景观照明应用。





建筑物照明灯具的安装位置（参考）

投光灯应用方式多样性，如建筑照明的均匀性和重点建筑部分的照度等。为了避免对

行人和观看建筑物的人产生眩光，照明灯具尽量安装在不显眼的地方。

  从相邻建筑物投光方式

建筑物与投光灯的距离为 15~30m 时，使用中角形、广角形配

光的投光灯；距离为 30~90m 时，使用狭角形、中角形配光的

投光灯。

A

  设置在地面投光方式

利用被照射建筑物的周边空场设置投光灯。照射建筑物的墙面，

通常使用中角形、广角形的投光灯；照射高度较高的建筑物，通

常使用狭角形的投光灯。

B

  墙面安装投光方式

此投光方式为最常用的投光方式。一般情况，高度为1层左右的

建筑物使用广角形投光灯；高度为2层~3层的建筑物使用中角形

投光灯；高度为4层以上的建筑物使用狭角形投光灯。

C

  杆装投光方式

此投光方式为商店、剧场、车站常用的投光方式。一般情况，建

筑物与投光灯之间的距离为3~10m，使用广角形投光灯。

D






