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THREE CORE PATENTS
三大核心专利

� 专利三级雷击浪涌保护系统，全面安全防护

除独立防雷器及电源自带防雷防雷器外新增专利结构的电源输出端共模浪涌吸收模块及每个光源模组上的差
模浪涌吸收模块，构成三位一体的雷击浪涌保护系统

实用新型 ： CN201621481006.6专利号

实用新型 ： CN201621481006.6  |  发明专利 ： CN201420632903.7专利号

实用新型 ： CN201621478642.3专利号

� 专利模组连接设计，手拉手连接， 组装方便，可免工具
      更换及维护

� 专利晶体防护装置，确保整灯IP66，确保更高防水等级，
      满足极限环境使用

KS专用
独立10KV防雷器

KS专用
独立浪涌保护器

KS专用
板上浪涌保护器
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IP66 220-240V 50,000h
设计寿命





















PRODUCT DESCRIPTION
产品说明

产品规格

安装说明

产品型号

产品功率 75W/90W/110W 150W/180W/210W/240W25W/35W/45W/60W

输入电压 AC220-240V AC220-240VAC220-240V

色温光色 4000K 4000K4000K

初始光效 120lm/w | 130lm/w | 145lm/w 120lm/w | 130lm/w | 145lm/w120lm/w | 130lm/w | 145lm/w

灯体材质 铝合金 + PC 铝合金 + PC铝合金 + PC

灯体颜色 冷灰色 冷灰色冷灰色

防护等级 IP66 IP66IP66

安装方式 杆装φ40mm 杆装φ40mm杆装φ40mm

控制方式 不含控制 不含控制不含控制

外形尺寸 L611xW220xH88mm L740xW241xH100mmL430xW170xH72mm

* 注 : 光感控制可定制

灯具电源线与自留电源线相接，并做好绝缘防
水处理，接线处请看细节A。

 注 : 接线时，请根据实际电源线颜色选择。

步骤一

灯杆套入灯具，然后用大于 8.5N.M 的扭矩将
无头内六角螺丝锁紧。

步骤二

* 请将相同着色颜色或相同极性导线相接，

   并做好防水处理

细节A 绿/黄绿为

棕色/黑色为
自留电线蓝色/白色为

“ L ”
“ N ”

“    ”

细节A

无头内六角螺丝



APPLICATION SCENARIO
应用场景

① 东莞市石排镇石洲大道照明工程

② 深圳市盐坝高速照明工程

③ 东莞市常平镇桥朗路照明工程

①

②

③




